
MC Series
マルチカプリング

注意 安全のため配管の内圧を下げてから本製品の接続及び脱着を行ってください。
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型式

ダイカスト金型の冷却水回路を集約し、ワンタッチで同時接続が可能です。
脱着時の漏れ防止のためソケット及びプラグにバルブを付けることができます。
カプリングは、接続口径Rc1/4～1/2、最大28系統まで対応可能です。
接続間違い防止のため、誤挿入防止ピンや識別プレートをご用意しております。
ソケット側プレートには、お客様の取付に合わせて着脱式のプレートガイドを追加
できます。（オプション）
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カプラ形状系統数接続口径形状 バルブ

MC

SP
S
P

ソケット/プラグのセット品
ソケットタイプ（金型側）
プラグタイプ（マシン側）

E-mail. sales@tofco.jp    URL. http://www.tofco.jp
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特殊 ＊1
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バルブ付き
バルブなし
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6～16ポート用
20～28ポート用

イメージ図 仕様
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　　　　　項目
系統数
カプリング接続口径
使用流体温度
最高使用圧力

材質
カプリング

プレート

仕様

＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。

※ 温度、圧力についてご要望があれば、お問い合わせください。

※

※

バルブ機構
ロック機構

6～28系統
Rc1/4, 3/8, 1/2
0～95℃
1MPa(G)
ステンレス（SUS304）
アルミニウム（A5052）
プラグ・ソケット両方
ワンタッチ式ボールロック機構

誤挿入防止ピン

識別プレート カプリング
（ソケット）

カプリング
（プラグ）

プレートガイド
（オプション、着脱可）

ソケット側
プレート

プラグ側
プレート

ロック機構
（ソケット）

ロック機構
（プラグ）

ハンドル



構造図
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材質

            名称
Oリング
カプリング（バルブ付き）
カプリングプレート
識別プレート
誤挿入防止ピン
ロックガイドピン

材質
FKM

SUS304
A5052
A5052
SUS304
SUS304

備考

Rc1/4

マルチカプリング12S（バルブ付き）

マルチカプリング12P（バルブ付き）

No.

1

2
3
4

5

材質

　　　　 名称
Oリング
カプリング（バルブ付き）
カプリングプレート
識別プレート
誤挿入防止ピン
グリップ
ロックハンドル

材質
FKM

SUS304
A5052
A5052
SUS304
PP

SUS304

備考

Rc1/4

（設備側：フロコンユニット）

《 金型側：マルチカプリング12S（バルブ付き）》
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《 設備側：マルチカプリング12P（バルブ付き）》
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